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PRECAUTII

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare si sa-I pastrati pentru consultare ulterioara in cazul
n care va veti confrunta cu o problema de functionare.

AVERTIZARE: Nu tineti aparatul expus picaturilor de ploaie, in conditii de umiditate sau apa. Pericol de

electrocutare sau incendiu!

ATENTIE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuati decat operatiunile si reparatiile prevazute

n acest manual in cazul in care nu sunteti un tehnician calificat.

Duceti aparatul la un centru de service autorizat in cazul in care:
- Aparatul a fost expus picaturilor de ploaie sau a intrat in contact cu apa.
- Aparatul nu pare sa functioneze normal
- Performanta aparatului este clar afectata.

Ecranul cu cristale lichide (LCD) este un ecran complex, multistrat cu 691.200 pixeli. Pixelii se pot
defecta in timpul duratei normale de functionare. Rata de defectare pentru 1 pixel = 0.00014%.
Defectarea pixelilor o data intr-un an de functionare este considerata normala, fara ingrijorari.

Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice si/sau a bateriilor de catre
consumatorii casnici din Uniunea Europeana.

Acest simbol aplicat pe aparat sau pe ambalajul acestuia indica faptul ca aparatul nu poate fi

aruncat ca deseu menajer. Echipamentele si/sau bateriile uzate vor fi aruncate la centre autorizate

s& colecteze deseuri in vederea reciclarii echipamentelor electronice si/sau bateriile. Pentru a afla mai
multe informatii, va rugdm s& contactati centrul de colectare a deseurilor din zona dumneavoastra.

NU INCERCATI SA REPARATI SINGURI APARATUL!
01



NEXT BASE
SPECIFICATII

Numar/denumire model

NBDVR4061 / NEXTBASE iN-CAR CAM 4061

Cerinte de alimentare

5V /1.5A (mufs USB)

Alimentare electrica

Cablu auto 12-24Vdc (inclus)
Tip siguranta: fuzibila din sticla, cu ardere rapida,
de 20mm, 2A

Rezolutie senzor

2M pixeli (2.000.000 pixeli)

Tipul de lentild/unghi / des-
chidere

6G/150°/F1.6

Rezolutie inregistrare (Max.)

1920 x 1080 @ 30fps

Dimensiune ecran

27

Rezolutie ecran

960 (W) X 240 (H) pixeli x RGB

Formatul imaginii

16:9

Cititor card memorie

MicroSD, Clasa 6-10, <=64GB

Card SD (tipul recomandat)

8-64GB Clasa 10 (30mb/s), de marca (neinclus)

Capacitate fisier inregistrat
card SD (pe baza setarilor
implicite)

8GB Micro SD = 60 minute de inregistrare
16GB Micro SD = 120 minute de inregistrare
32GB Micro SD = 240 minute de inregistrare
64GB Micro SD = 240 minute de inregistrare

Format inregistrare

MOV

lesire video

Cu definitie Tnalta: Mufa tip C (Video / Audio)

Baterie interna

Baterie cu litiu-ion de 3,7V / 260mAh (autonomie de inregistrare
aprox. 30minute) Designul bateriei permite activarea functiei de oprire
automata ‘Auto Power Off in cazul in care aparatul nu poate fi alimen-
tat In masin&. Nu este gandita ca o sursa de putere alternativa in locul
ncarcatorului auto.

Dimensiuni

95.0 x49.81 x 30.23mm

Greutatea aparatului

89g
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NEXT BASE
CE INCLUDE PACHETUL

Va rugam sa verificati continutul pachetului iN-CAR CAM. E posibil ca produsele sa arate diferit fata de cele ilustrate
mai jos:

Camera video auto Suportul de montare Cablul de alimentare Cablul USB

iN-CAR CAM

CD instalare Ghidul de utilizare rapida

-7

CARACTERISTICILE APARATULUI

Felicitari pentru achizitionarea camerei video auto iN-CAR CAM de la NEXTBASE. In acest capitol vom sublinia o
serie de caracteristici disponibile cu acest produs.

Ecranul LCD color de 2.7”, 16:9
Ecran generos pentru o vizionare facila a filmarilor si imaginilor redate.

Senzor CMOS 2.0M PIXEL
Asigura o nregistrare de Tnalta calitate de pana la 1920 x 1080P Full HD.

Lentile cu unghi larg de 150°
Lentile cu unghi larg ce permit cea mai buna inregistrare posibila pe directia inainte.

Senzorul G / Protectia fisierelor
In cazul unui accident, aparatul va "proteja” automat inregistrarea, impiedicand suprascrierea fisierului.
Fisierele individuale pot fi "protejate” inclusiv la vizionarea lor in modul playback

Camera foto
Capteaza imagini statice cu o varietate de optiuni / setéri disponibile.

Cronometru pentru inchidere automata
Puteti selecta intervalul de timp in care doriti sa se realizeze inregistrarea dupa inchiderea aparatului.

Microfon incorporat si difuzor

Inregistreaza si audio odata cu video.

Detectia migcarii

Aparatul va detecta miscare si va incepe sa inregistreze automat. Functie utila pentru supravegherea

masinii in parcare.

Nota: aceasta functie poate sa fie activa constant doar daca este conectata la o sursa externa de alimentare.

High Definition Output
Permite vizionarea fisierelor direct din aparat prin cuplarea cablului HD furnizat la un ecran extern.

Windows este o marca inregistrata Microsoft Corporation in SUA si alte tari.
Mac este marca inregistrata Apple Inc.
2012 Google Inc. Toate drepturile rezervate. Google Maps™ este marca Google Inc.
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NEXT BASE
OPERARE

1. SLOT CARD MEMORIE (sub capac protectie pentru praf)
Aici se insereaza cardul de memorie microSD.

2. LENTILE
3. DIFUZOR

4. CONECTOR IESIRE VIDEO HD (sub capac protectie pentru praf)
Se va utiliza impreuna cu cablul HD.

5. RESETARE
Se apasa pentru resetarea camerei iN-CAR CAM.

6. LED-uri INDICATOARE

1. Cand aparatul nu este conectat la incarcatorul auto: LED-ul rosu
clipeste intermitent atunci cand inregistreaza si lumineaza constant
atunci cand nu inregistreaza, iar LED-ul albastru este stins.

2. Cand aparatul este conectat la incarcatorul auto — se incarca:
cand inregistreaza LED-urile rosu si albastru clipesc succesiv,
cand nu inregistreaza LED-ul rosu si cel albastru sunt aprinse
amandoua, iar cand camera este incarcata complet LED-ul
albastru este aprins permanent.

3. Avertizare de baterie slaba: se aprinde LED-ul rosu

4. S-aterminat incarcarea: S-a aprins LED-ul albastru, cel rosu
este stins

5. camera incarcata complet: Nu este aprins nici un LED.

7. SAGEATA sus
Se apasa pentru navigarea prin meniuri in sens ascendent si
pentru a trece la urmatorul fisier in modul playback

8. PROTECTIE FISIER

Buton care la simpla atingere protejeaza fisierul la suplrascriere in
caz de urgenta.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

MICROFON

. SAGEATA JOS

Se apasa pentru navigarea prin meniuri in sens
descendent si pentru a trece la fisier-ul anterior in
modul playback

ECRAN LCD

MENIU

Apasati pentru a deschide Menu (meniul) in modul
curent. Apasati de doua ori pentru a deschide meniul
Setup (Configurare)

EXPUNERE (EV)
Apasati pentru a naviga prin setarile de expunere.

MoD
Apasati pentru a selecta modul:
Video / Foto / Playback.

CONECTOR USB 2.0
Se foloseste pentru conectarea cablului de
alimentare / cablului USB.

CONECTOR MONTAJ
Acest Conector se cupleaza in suportul de parbriz.

BUTON PORNIT/ OPRIT
Apasati si porniti / opriti camera iN-CAR CAM.

START/STOP & OK
Apasati pentru a porni sau opri o inregistrare sau
pentru a confirma selectia.



INSTALARE

Schema de mai sus are doar rol ilustrativ. (CL“

— 12V - 24V cc

1. Deschideti capacul de protectie anti-praf si inserati cardul de memorie in aparat, avand grija sa respectati marcajele de
sens (contactele aurii orientate spre partea posterioara a aparatului). Impingeti cardul de memorie pana cand se fixeaza
si inchideti capacul. Nu scoateti sau inserati cardul de memorie atunci cand camera video iN-CAR CAM este pornitd
deoarece se poate deteriora cardul.

2. Fixati aparatul fn suportul furnizat, avand grija sa se auda click-ul aripioarei de blocare care confirma fixarea in pozitie.

3. Scoateti folia de plastic de pe ventuza. Alegeti pozitia necesara pentru montare si curatati parbrizul cu o carpa
uscata/curata pentru a asigura aderenta intre sticla si suport. Cu ventuza pe parbriz, rotiti suportul (ce contine conectorul
mini-USB pentru incarcare) la verticala pentru a fixa suportul pe parbriz. Aveti grija ca, dupa montare, camera iN-CAR
CAM s fie pozitionata in zona de actiune a stergatoarelor de parbriz pentru a asigura o vedere clara pe timp de ploaie.

4. Se pot ajusta unghiul si pozitia camerei iIN-CAR CAM prin slabirea clemei de fixare si miscarea camerei.
Nu uitati s& strangeti clema dupa ce ati fixat camera in pozitia dorita.

5. Conectati adaptorul auto la conectorul mini-USB a camerei iN-CAR CAM si introduceti adaptorul auto in bricheta de
12-24V cc a masinii. Aparatul va porni automat si va incepe sa inregistreze imediat ce este alimentat cu curent electric.
La unele vehicule, acest lucru se intdmpla atunci cand se introduce adaptorul in conectorul de bricheta, in timp ce la
altele, aparatul va porni dupa ce se pune contactul.

NOTA:

» Camera INCAR-CAM este livrata cu functia de economizor ecran (Screen Saver) setatd implicit pe OFF (Default OFF),
pentru a facilita configurarea initiald. Dupa incheierea configurarii, economizorul trebuie setat sa se activeze la 15 secunde

pentru ca ecranul sa se mentina inchis pe perioada conducerii si pentru a evita astfel orice distragere a atentiei. Aceasta

cerintd poate fi impusa prin lege in unele tari.

Se recomanda pozitionarea camerei INCAR-CAM pe partea pasagerului, in spatele oglinzii retrovizoare, asa cum s-a indicat

mai sus. Desi camera trebuie sa stea in zona de lucru a stergatoarelor auto, aveti grija sa nu va obstructioneze vederea

nainte. Pozitia recomandata este la maxim 40 mm n zona de lucru a stergatoarelor. NU montati camera direct in fata

conducatorului auto.

Pozitionarea camerei iN-CAR CAM nu trebuie sa Tncurce in nici un fel declansarea airbag-urilor sau alte echipamente de

securitate.

Nu folositi aparatul in timp ce conduceti.

Pentru a reduce riscul de furt, scoateti camera din suport si suportul de pe parbriz sau puneti-le undeva unde nu sunt la

vedere atunci cand parasiti masina.

La vehiculele la care bricheta auto raméane alimentata si la luarea cheii, deconectati camera atunci cand nu o folositi.

Adaptorul auto furnizat are un cablu de 4 m lungime pentru a permite cablarea corecta a acestuia.

La prima utilizare a camerei se vor seta data si ora. A se vedea pagina 10 pentru mai multe detalii.
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NEXT BASE
MODUL VIDEO

Mai jos sunt explicate diversele informatii afisate pe ecran atunci cand iN-CAR CAM functioneaza in modul Video.
O parte din pictograme se vor afisa doar daca este selectata functia corespunzatoare din meniul Video, asa cum sunt
descrise mai jos.

03:1: 39
2@i]5/ﬁ]2/@®

T
14
1. Pictograma pentru detectia miscarii: apare atunci cand este activata functia de detectare a miscarii din meniul
Video.
. Pictograma WDR: Ramane afisata pe ecran daca iN-CAR CAM foloseste tehnologia WDR.
. Pictograma Mod Video: Indica faptul ca iN-CAR CAM este in modul Video.
. Rezolutie: Afiseaza rezolutia curenta asa cum este selectata din meniul Video.

a A~ W N

. Pictograma inregistrare in bucla: Afiseazé setarea curenta pentru timpul de inregistrare in bucld, asa cum este
selectata din meniul Video.

(o2}

. Pictograma Expunere: Afiseaza setarea curenta pentru expunere, asa cum este selectata din meniul Video.

7. Pictograma Microfon: Se afiseaza pe ecran la selectarea functiei Tnregistrare Audio (Audio Recording) din meniul
Video.

8. Indicatorul Baterie: Afiseaza nivelul bateriei. Se recomandé pastrarea adaptorului auto conectat in timpul utilizarii.

9. Pictograma Balans de Alb: Afiseaza setarea balansului de alb (White Balance), asa cum este selectata din meniul
Video.

10. Pictograma Afisare Busola / Vitezd (Compass / Speed Display): apare pe ecran atunci cand este activata functia
corespunzatoare din meniul Video.

11. Pictograma Oboseala Conducator (Driver Fatigue): apare pe ecran atunci cand este activata functia
corespunzatoare din meniul Video.

12.Timp: Afiseaza ora curenta, asa cum este setata in meniul Configurare (Setup).

13.Data: Afiseaza data curenta, asa cum este setata in meniul Configurare (Setup).

14.Timpul de inregistrare: Afiseaza durata inregistrarii curente.

15. Pictograma Card de Memorie: va fi marcaté cu o cruce rosie atunci cand nu este inserat nici un card.

Meniul Video poate fi accesat din butonul MENIU situat in spatele camerei iN-CAR CAM. Folositi sagetile SUS si JOS
pentru a naviga prin meniu si apasati butonul OK pentru a intra in ecranul optiunilor. Alegeti setarea necesara, apasati
butonul OK pentru a confirma selectia, dupa care apasati din nou butonul MENIU pentru a iesi din meniul Video.

Setarile implicite permit utilizatorului sa foloseasca camera iIN-CAR CAM fara a fi necesara schimbarea vreunei
setari. Cu toate acestea, se recomanda explorarea acestor setari pentru a va familiariza cu aparatul si cu capabilitatile
acestuia

NOTA:

 Din meniul SETUP in care se poate intra din orice mod prin apasarea butonului MENU de doud ori, exista optiunea Setare
Implicita (‘Default Setting’) care permite revenirea la setarile din fabricé ale camerei iN-CAR CAM, daca e nevoie.
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NEXT BASE
MODUL FOTO

Mai jos sunt explicate diversele informatii afisate pe ecran atunci cand iN-CAR CAM functioneaza in modul Foto.
O parte din pictograme se vor afisa doar daca este selectata functia corespunzatoare din meniul Video, asa cum sunt
descrise mai jos.

. Pictograma Card de Memorie: va fi marcata cu o cruce rosie atunci cand nu este inserat nici un card.
. Calitate: Afiseaza calitatea imaginii curente, asa cum este setaté in meniul Foto.

. Pictograma WDR: ramane pe ecran daca iN-CAR CAM foloseste tehnologia WDR.

. Pictograma Mod Foto: Indica faptul ca iN-CAR CAM este in modul Foto.

. Rezolutie: Afiseaza rezolutia curentd, asa cum este setata in meniul Foto.

o g~ WN -

. Pictograma Mod Captura intarziata: se afiseaza pe ecran daca este selectat modul Captura intarziata
(Capture Mode) (cronometrul) din meniul Foto.

7. Pictograma Anti-Tremurat (Anti-Shaking): se afiseaza pe ecran dacé este activata functia Anti-Shaking.
Daca functia este oprita, pictograma apare marcata cu semn rosu.

8. Pictograma Expunere: Afiseaza setarea curenta pentru expunere, asa cum este selectata din meniul Foto.

9. Pictograma ISO: Afiseaza setarea ISO curenta, asa cum este selectata din meniul Foto.

10. Indicatorul de baterie: Afiseaza nivelul bateriei. Se recomanda pastrarea adaptorului auto conectat in timpul
utilizarii camerei.

11. Pictograma Balans de Alb: Afiseaza setarea balansului de alb (White Balance), asa cum este selectata din
meniul Foto.

Meniul Foto poate fi accesat din butonul MENIU situat in spatele camerei iN-CAR CAM. Folositi sagetile SUS si JOS
pentru a naviga prin meniu si apasati butonul OK pentru a intra in ecranul optiunilor. Alegeti setarea necesara, apasati
butonul OK pentru a confirma selectia, dupa care apasati din nou butonul MENIU pentru a iesi din meniul Foto.

Setarile implicite permit utilizatorului sa foloseasca camera iIN-CAR CAM fara a fi necesara schimbarea vreunei
setdri. Cu toate acestea, se recomanda explorarea acestor setari pentru a va familiariza cu aparatul si cu capabilitatile
acestuia.

NOTA:

« Din meniul SETUP in care se poate intra din orice mod prin apasarea butonului MENU de doua ori, exista optiunea Setare
Implicita (‘Default Setting’) care permite revenirea la setarile din fabrica ale camerei iIN-CAR CAM, daca este nevoie.
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NEXT BASE

MODUL REDARE

Camera iN-CAR CAM poate afisa atat filmele, cat si fotografiile stocate pe cardul de memorie SD atunci cand se afla
in Modul Redare (Playback Mode). Avand in vedere c& modalitatile de afisare difera in mica masur, va rugam s
consultati cele doua sectiuni de mai jos.

REDAREA FILMARILOR
Daca este detectata o filmare pe cardul de memorie SD, va apare urmatorul ecran. La subpunctele de mai jos se ex-
plica diversele informatii afisate pe ecran in timpul redarii filmului, precum si modul de utilizare a butoanelor respective.

2016/12/09 08:15:39 828MP/H

1. Butoanele de comanda: Folositi butoanele & si ¥ pentru a naviga prin fisierele salvate; pentru a viziona o filmare
aleas3, apasati butonul OK care va servi de buton de redare / pauza. In timpul redarii filmului, butoanele & si 4
vor servi pentru derularea fnainte si respectiv inapoi. Dupa ce puneti filmul pe pauza, apasati butonul MOD pentru
a naviga in continuare prin fisierele salvate.

. Pictograma Video Playback: Indica faptul ca iN-CAR CAM reda o filmare in modul Playback.

. Pictograma Fisier Protejat (Protected File): apare atunci cand un fisier video este protejat prin activarea senzorului
G intern in timpul inregistrarii sau prin selectarea functiei Protectie (‘Protect’) din meniul playback.

. Numéir fisier: Afisarea numarul fisierului curent.

. Rezolutie: Afiseaza rezolutia filmarii care ruleaza pe ecran.

. Data fisier: Afiseazi data la care a fost inregistrat fisierul curent.

. Oré fisier: Afiseaza ora de la care a inceput sa fie inregistrat fisierul curent.

Noohs WiN

Software de redare recomandat pentru calculator, cerut pentru Windows in cazul in care nu exista o conexiune
Internet: QuickTime (se poate descarca gratuit de pe www.apple.com/uk/quicktime/download)
VLC Media Player (se poate descarca gratuit de pe www.videolan.org/vic)

REDAREA IMAGINILOR
Daca este detectata o imagine pe cardul de memorie SD, va apare ecranul de mai jos.

31002

S
o

La subpunctele de mai jos se explica diversele informatLii afisate pe ecran in timpul redérii fotografiilor

1. Pictograma Redare Imagini (Photo Playback): Indica faptul ca iN-CAR CAM afiseaza o imagine in modul Redare
Imagini.

2. Pictograma Fisier Protejat (Protected File): apare atunci cand un fisier imagine este protejat prin selectarea functiei
Protectie (‘Protect’) din meniul playback.

3. Numar figier: Afisarea numarul figierului curent.

4. Rezolutie: Afiseaza dimensiunea imaginii curente.

5. Data fisier: Afiseaza data la care a fost inregistrat fisierul curent.

6. Oré fisier: Afiseaza ora de la care a fost facuta poza.

Nota: .
Pentru a vizualiza fisierul URMATOR sau PRECEDENT stocat pe cardul de memorie SD, apasati
butonul & sau ¥ respectiv.

08



NEXT BASE
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI DRIVING RECORDER PLAYER

Aceasta sectiune prezinta pasii de instalare a software-ului Driving Recorder Player conceput pentru redarea fisierelor
nregistrate, precum si pentru verificarea traseului / datelor GPS (locatie si viteza de deplasare) si a datelor inregistrate
de senzorul G. Pentru instructiuni privind utilizarea Driving Recorder Player, a se vedea paginile care urmeaza.

INSTALARE PENTRU WINDOWS

Cerinte de sistem minime:

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Pentium Ill 500 MHz sau Celeron at 800 MHz. 1 Gb RAM.
100 Mb spatiu liber pe hard drive.

Unitate CD-ROM (doar cu sertar)

Afisare pe monitor: 1280 x 1024

Cum se instaleaza:
Inserati discul furnizat pentru Driving Recorder Player in unitatea CD-ROM. Navigati pana la CD-ROM si afisati continutul
discului:

- Driving Recorder Player pentru Windows

- Driving Recorder Player pentru Mac

- Ghid de instalare Driving Recorder Player NBDVR4061
- Manual de utilizare NBDVR4061

In cazul in care calculatorul dumneavoastra nu are o unitate optici de CD sau aceasta este de tip slot, va rugam sa descarcati
software-ul Driving Recorder Player de pe site-ul nostru http://www.next-base.com

NOTA: NU inserati discul de 8 cm intr-o unitate optica de tip slot. Se poate defecta.
Deschideti folderul ‘Driving Recorder Player for Windows', rulati fisierul executabil (‘setup.exe’) si urmati instructiunile aparute
pe ecran. Consultati Ghidul de instalare ‘NBDVR4061 Driving Recorder Player Installation Guide’ pentru mai multe informatii.

INSTALAREA PENTRU MAC

Cerinte de sistem minime:
Mac OS X 10.7

Cum se instaleaza:
Inserati discul furnizat pentru Driving Recorder Player in unitatea optica CD-ROM. Navigati pana la CD-ROM si afisati
continutul discului:

- Driving Recorder Player pentru Windows

- Driving Recorder Player pentru Mac

- Ghid de instalare Driving Recorder Player NBDVR4061
- Manual de utilizare NBDVR4061

in cazul in care calculatorul dumneavoastrda MAC nu are o unitate optica de CD sau aceasta este de tip slot, va rugam
sa descarcati software-ul Driving Recorder Player de pe site-ul nostru: http://www.next-base.com

NOTA: NU inserati discul de 8 cm intr-o unitate optica de tip slot. Se poate defecta.
Deschideti folderul selectat si rulati fisierul ‘Driving Recorder Player for MAC’ cu extensia *.dmg. Continutul folderului ‘Driving
Recorder Player’ va fi dus pe calculatorul dumneavoastra.

Alternativ, dupa ce a fost descarcat softul Driving Recorder Player necesar, de pe site-ul indicat, deschideti folderul ‘Down-
loads’ de pe Mac. Software-ul este salvat intr-un fisier comprimat (.zip). Exista programe de dezarhivare gata de utilizare, de
exemplu ‘The Unarchiver’, disponibil in Mac App Store.

A se vedea Ghidul de instalare Driving Recorder Player NBDVR4061 furnizat cu software-ul, pentru alte informatii.

Nota:

- NU inserati discul intr-o unitate optica de tip slot. Calculatorul dumneavoastra poate fi afectat, iar defectiunea nu este
acoperitd de garantia producatorului camerei iN-CAR CAM.

- La unele sisteme de operare, procesul de instalare poate varia.

- Player-ul se va deschide doar cu sistem de operare Windows, daca exista o conexiune Internet.
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NEXT BASE
DRIVING RECORDER PLAYER PENTRU WINDOWS

Mai jos sunt explicate diverse informatii afisate de Driving Recorder Player daca se foloseste o platforma Windows 01

Watig, ™
Edodare / Brentwe
Harrow | Mongege Fsias - Romtord
o=
2 - ,,B.im Lorkion, B
01/30/2016 14:08:44 NEXTBASE 4063 /%
N A -
e
-

1. Fereastra de redare a fisierului video selectat
Se reda fisierul curent; pentru a vedea pe ecran complet, se da dublu clic pe bara albastra din partea de sus a
ferestrei.

2.. Data / Timp / Model /Numar inmatriculare / Viteza
Datele salvate in fisierul inregistrat. Continutul poate varia in functie de setérile IN-CAR CAM.

3.. Volum
Se ajusteaza volumul sonor in timpul redarii.

4.. Butoanele de comanda pentru redarea video
Se reda / se pune pe pauza, se deruleaza inainte sau inapoi fisierul curent. Aceasta functie nu este disponibila
pentru Windows XP.

5.. Datele senzorului G

Afiseaza datele inregistrate de senzorul G pe cele trei axe.
X = stanga/dreapta, Y = sus/jos, si Z = accelerare si decelerare.
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NEXT BASE
DRIVING RECORDER PLAYER PENTRU WINDOWS

6. Butoanele de comanda pentru Driving Recorder Player

g Captura ecran (Screen Capture) — genereaza o imagine statica pentru fiecare cadru vizualizat in
fereastra de redare

Q Deschideti folderul cu capturi de ecran.

7. Adaugare / Eliminare fisiere
Se foloseste pentru addugarea si eliminarea fisierelor video din lista de fisiere.

8. Harta
Afiseaza traseul parcurs pe harta; functie disponibild doar pentru sistemele cu GPS.

9. Busola
Afiseaza directia curentd; functie disponibila doar pentru sistemele cu GPS.

Utilizarea Driving Recorder Player

Introduceti cardul de memorie SD direct in cititorul de carduri de pe calculatorul dumneavoastra sau conectati camera
iN-CAR CAM asa cum se descrie la pagina 16 (Mass Storage).

Folosind butoanele de comanda ale player-ului (10 sau 11), navigati pana la cardul SD, apoi pana la folderul care
contine fisierele video pe care le-ati inregistrat. Apasati OK.

Fisierele video Tnregistrate pe cardul de memorie SD vor aparea in fereastra File List (12). Alegeti un fisier video de
redat dand dublu click pe acesta.

Dupa ce incepe redarea, puteti folosi butoanele player-ului (8) pentru punere pe pauza, derulare inainte si derulare
fnapoi, dupa cum e necesar.

Nota:

Player-ul se va deschide doar daca exista o conexiune Internet valabila, datorita faptului ca functioneaza pe baza hartii
Google Map. Daca doriti sa vizualizati fisiere inregistrate in orice alt moment, deschideti cu un alt program de redare video,
de exemplu QuickTime sau VLC.

Caracteristicile / functiile player-ului pot varia de la un sistem de operare la altul.
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NEXT BASE
DRIVING RECORDER PLAYER PENTRU MAC

Mai jos sunt explicate diverse informatii afisate de Driving Recorder Player daca se foloseste o platforma MAC.

Car Recorder

22°38' 39.32 1 T
113°55' 14.79

playlist
0:01101246_0010.MOV

2 11
00:00:37 ® 00:01:00
33— ‘ ' 10
23
4 S c 36km/h A2l
5 n 32kmih 2]

: 0.53km : Beckenha

6 7 8

-

Fereastra de redare a fisierului video selectat
Se reda fisierul curent.
Data / Timp / Model /Numar inmatriculare / Viteza / Marcaj Coordonate GPS
Datele salvate in fisierul inregistrat. Continutul poate varia in functie de setérile IN-CAR CAM si de semnalul GPS.
Volum
Se ajusteaza volumul sonor in timpul redarii.
Butoanele de comanda pentru redarea video
Se reda / se pune pe pauza, se deruleaza fnainte sau fnapoi fisierul curent.
Afigarea vitezei
Se afiseaza viteza curenta.
Afisarea fortei G
Se afiseaza directia fortei G pe vehicul.
Datele inregistrate de senzorul G
Afiseaza datele inregistrate de senzorul G pe cele trei axe.
X = stanga/dreapta, Y = sus/jos, si Z = accelerare si decelerare.
Informatii figier
Afiseaza informatii despre fisierul curent.
9. Adaugare / Eliminare figiere
Na\f/iga'gi prin fisierele stocate Tn calculatorul dumneavoastra, adaugati / eliminati filmérile selectate la sau din lista
de fisiere
10. Lista de figiere
Afiseaza fisierele video care se afla la momentul respectiv in lista de fisiere.
11. Captura de ecran

N o o & DN

©

o] Captura ecran — genereaza o imagine statica pentru fiecare cadru vizualizat in fereastra de redare.
Deschideti folderul cu capturi de ecran pentru a vizualiza imaginile.

12. Coordonatele GPS
Afiseaza coordonatele GPS curente, si este disponibild doar daca fisierele video au fost inregistrate in cadrul unei
conexiuni la satelit. Functie disponibila doar pentru sistemele cu GP

13. Harta
Afiseaza traseul parcurs pe harta; functie disponibild doar daca fisierele video au fost inregistrate cand camera
avea semnal GPS valid. Functie disponibila doar pentru sistemele cu GPS

14. Busola
Afiseaza directia curenta; functie disponibila doar daca fisierele video au fost inregistrate cand camera avea
semnal GPS valid. Functie disponibila doar pentru sistemele cu GPS

12



NEXT BASE
MENIURI SI SETARI

Fiecare mod (Video, Foto, Playback) dispune de un meniu folosit pentru accesarea diverselor optiuni si setari. Apasati
butonul MENIU din spatele aparatului pentru a accesa meniul aferent modului curent selectat.

Folositi butoanele SUS, JOS pentru a selecta optiunea aleasa si apasati butonul OK pentru confirmare.
1. MODUL VIDEO

Rezolutie
Selectati rezolutia de inregistrare pentru a creste / scadea calitatea filmarii.
Setarea implicita: 1080P (1920x1080 la 30Fps)

Expunere
Selectati expunerea si ajustati nivelul de expunere in diverse conditii de lumina. Setarea implicita: 0

Balansul de alb
Ajustati balansul de alb in diverse conditii de lumina. Setarea implicita: Auto

inregistrare audio
Porniti / opriti inregistrarea audio. Setarea implicita: Pornit

Marcajul datei
Porniti / opriti marcajul datei indicat pe fisierele inregistrate. Setarea implicita: On

inregistrare in bucla

Selectati durata de inregistrare pentru fisierele video individuale. Camera iN-CAR CAM va umple cardul de memo-
rie SD, dupa care va suprascrie in bucla figierele salvate (cu exceptia cazului in care acestea sunt protejate).
Setarea implicita: 3 minute

Senzorul G
Opriti sau ajustati sensibilitatea senzorului G. Acest senzor detecteaza fortele care protejeaza automat inregistra-
rea curenta in caz de accident. Setarea implicita: Mediu

Detectarea miscarii
Activati/dezactivati functia de detectare a migcérii. Camera va trebuie sa ramana pornita si va incepe o inregistrare
de 10 secunde daca descopera o schimbare adusa scenei vizionate. Setarea implicita: Off

Placuta de inmatriculare
Introduceti numarul de fnmatriculare al vehiculului. Acest numar va fi indicat pe filmarea inregistrata.
Setarea implicita; ********

Avertizare oboseala conducator
Setati cronometrul care va afisa imaginea unei bauturi calde de servit pentru a atrage atentia conducétorului sa ia
o0 pauza de odihna la drum lung. Setarea implicita: Off

Busola

La activarea acestei functii, ecranul va indica viteza curenta si o busola dupa intervalul de timp selectat.

Apasati orice buton pentru a reveni in modul de redare normala. Aceasta functie este disponibila doar in contextul
unei conexiuni GPS. Setarea implicita: Off

Setarea parolelor
Setati parola necesara pentru accesarea meniurilor si setarilor; mai raman disponibile doar functiile de baza
pornire/oprire, start/stop.

Unitatea de masura pentru viteza
Selectati daca viteza va fi inregistrata si afisata in KMH sau MPH. Setarea implicita: MPH

Rotire display
Rotiti ecranul la 180°; functie utila mai ales atunci cand trebuie montata iN-CAR CAM pe bordul masinii. Functiile
de pe butoanele de comanda nu rotesc.
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NEXT BASE
MENIURI SI SETARI

2. MODUL FOTO
Marimea imaginii
Selectati marimea imaginii, care poate fi mai mare sau mai mica.
Setarea implicita: 5M

Culoare
Ajustati efectul de culoare al imaginii inregistrate.
Setarea implicita: Normal

Anti-tremurat

Activati/dezactivati functia Anti-shaking. Poate fi utild pentru reducerea obscuritatii imaginii in unele situatii.
Setarea implicita: On

Modul de Captura intarziata:

Porniti / opriti cronometrul. Daca fost activata aceasta functie, camera auto iN-CAR CAM va face o poza la
intervalul de timp selectat dupa apasarea butonului OK. Setarea implicita: Single

Balansul pe alb

Ajustati balansul pe alb in diverse conditii de lumina. Setarea implicita: Auto

ISO

Ajustati setarea ISO. Cu cat luminozitatea este mai mare, cu atat mai mic trebuie sa fie numarul ISO.
Setarea implicita: Auto

Expunere

Selectati expunerea. Aceasta functie foloseste la ajustarea cantitatii de lumina primita de senzor.
Setarea implicita: 0

Marcajul datei

Opriti marcarea datei pe fotografiile memorate. Se poate schimba doar la data.

Setarea implicita: Data / Timp

Calitate

Creste sau scade calitatea imaginii memorate. Setarea implicita: Normal

Claritate
Ajusteaza claritatea imaginii inregistrate. Setarea implicita: Normal

3. MODUL DE REDARE

Meniul de playback este acelasi, in ambele cazuri: video sau fotografii.

Stergere
Serveste la stergerea fisierului curent. Este disponibila inclusiv optiunea stergerii tuturor fisierelor.

Protectie
Serveste la blocarea sau deblocarea fisierului curent. Este disponibila inclusiv optiunea de blocare si deblocare a
tuturor fisierelor.

Prezentare de dispozitive
Serveste la redarea sub forméa de slide-uri a imaginilor memorate pe cardul SD. Apasati butonul Meniu pentru a
iesi din prezentare.
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NEXT BASE
MENIURI SI SETARI

4. MENIUL DE CONFIGURARE

Exista inclusiv un meniu de Configurare pentru setarile generale. Apasati de doué ori butonul MENIU din
spatele camerei pentru a intra in meniu. Optiunile si setérile disponibile sunt descrise mai jos.

4.1 Formatare
Asigura formatarea cardului de memorie inserat. Prin formatare se sterge continutul cardului.

4.2 Limbaj
Setati limba dorita.
Setarea implicita: English
4.3 Data/Ora
Ajustati data / ora dorita cu ajutorul butonului OK. Folositi butoanele cu sageti & si ¥ pentru a seta
variabilele.
Nota: in cazul in care bateria se descarca complet, data va fi resetaté la 01.01.2013.

4.4 Frecventa
Setati frecventa necesara.
Setarea implicitd: 50Hz

4.5 Bipuri
Opiriti / porniti emiterea de sunete scurte. Retineti ca dezactivarea bipurilor va dezactiva inclusiv alerta
sonora pentru baterie descarcata.
Setarea implicita: On

4.6 Economizorul de ecran
Activati functia Economizor. Functia permite oprirea ecranului dupa o perioada de inactivitate, la
intervale de 10 secunde, 30 de secunde si 2 minute. Apasati orice buton pentru a reactiva ecranul.
Setarea implicita: Off

4.7 Modul TV
Setati modul TV asa cum este necesar.
Setarea implicita: PAL

4.8 Marcajul pentru viteza
Porniti / opriti marcajul pentru viteza indicat pe fisierele inregistrate.
Setarea implicita: On

4.9 Versiune
Afisati numarul versiunii de software din aparatul dumneavoastra.

4.10 Setarea implicita
Readuceti aparatul la setarile din fabrica.

4.11 Oprire intarziata
Ajusteaza sincronizarea functiei de oprire intarziata. Serveste la continuarea inregistrarii
n caz de intrerupere a alimentarii in vehicul, cu optiune de 10 secunde, 2 minute si 5 minute.
Setarea implicita: 10 secunde
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NEXT BASE
CONECTAREA LA PC

Conectarea camerei auto iN-CAR CAM la un calculator cu sistem de operare Windows, folosind cablul USB furnizat,
va declansa automat afisarea de catre iN-CAR CAM a celor doua optiuni de mai jos:

= Mass Storage
m Camera web (PC Camera)
Folositi butoanele SUS si JOS pentru a selecta optiunea preferata si apasati OK pentru a confirma.

m Mass Storage
Daca se alege Mass Storage, ecranul camerei iN-CAR CAM va afisa cuvintele ‘Mass Storage’ si va prelua
functia unui cititor de carduri de memorie SD pentru calculatorul dumneavoastra. Pe calculator va apare
o partitie suplimentara (de exemplu Drive E:) si veti avea posibilitatea de a naviga prin cardul SD si de a
vizualiza / gestiona fisierele stocate.

Aceasta functie este utila atunci cand nu aveti un cititor de carduri de memorie SD incorporat in calculatorul
dumneavoastra.

m Camera web
Daca se selecteazé Camera web, ecranul iN-CAR CAM va afisa cuvintele ‘PC Camera’ si va prelua functia
unei camere web (fara sonor) pentru calculatorul dumneavoastra. Porniti aplicatia normala pe calculatorul
dumneavoastra care foloseste o camera web (de exemplu Skype) si selectati camera web intitulata ‘USB
Video Device’.

Aceasta functie este utila atunci cand nu aveti o camera web incorporata in calculatorul dumneavoastra.

Nota: Camera video auto iN-CAR CAM este compatibild doar cu urmatoarele sisteme de operare bazate pe
Windows: XP, VISTA si Windows 7.

CONECTAREA LA MAC

Conectarea camerei auto iN-CAR CAM la un calculator MAC, folosind cablul USB furnizat, va declansa automat
afisarea de catre iIN-CAR CAM a celor doua optiuni de mai jos:

m Mass Storage
m Camera web

Datorita aspectelor ce tin de compatibilitate, DOAR functia Mass Storage este disponibila pentru sistemele de
operare MAC. Apasati OK pentru a confirma necesitatea functiei Mass Storage.

= Mass Storage
Daca se alege Mass Storage, ecranul camerei IN-CAR CAM va afisa cuvintele ‘Mass Storage’ si va prelua
functia unui cititor de carduri de memorie SD pentru calculatorul dumneavoastra MAC. Pe calculatorul MAC,
cardul de memorie din camera auto iIN-CAR CAM se va afisa pe desktop cu denumirea ‘NO NAME' si veti
avea posibilitatea de a naviga prin cardul SD si de a vizualiza / gestiona fisierele stocate.

Aceasta functie este utila atunci cand nu aveti un cititor de carduri de memorie SD incorporat in calculatorul
dumneavoastra.

IESIRILE VIDEO $I1 AUDIO

lesirea pentru HD (High Definition)

La conectarea unui cablu HD intre iN-CAR CAM si televizor, ecranul iN-CAR CAM se va opri deoarece toate
semnalele de iesire sunt acum vizibile pe televizorul dumneavoastra. Monitorul extern poate fi folosit acum pentru
playback si pentru vizionarea imaginilor mari in modul Foto. Nu se pot realiza inregistrari in modul video cu cablul
HD conectat. Butoanele de pe camera iN-CAR CAM functioneaza ca Play / Pause, STOP, Next/ Previous si
Fwd / Rev, asa cum este indicat pe ecran.

Va rugam sa contactati distribuitorul NEXTBASE din regiunea dumneavoastra pentru achizitionarea accesoriilor.
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GHID DE DEPANARE

NEXT BASE

Imaginea este incetosata

Scoateti capacul de protectie al lentilelor, curatati lentilele si parbrizul!

Nu pot insera cardul Micro SD

Cardul Micro SD este foarte mic si trebuie manevrat cu atentie. Aliniati
cardul conform schemei de pe aparat si introduceti cardul pana cand se
resimte o usoara rezistentd. Acum impingeti cardul cu unghia pana cand
veti auzi si simti un usor clichet. Slabiti presiunea. Cardul va ramane in
dispozitiv.

Nu pot scoate cardul Micro SD.

Cu cardul deja instalat, impingeti usor cardul si mai adanc spre interior,
cu unghia, pana cand veti auzi si simti un usor clichet. Slabiti presiunea.
Cardul va iesi suficient din dispozitiv pentru a-l putea prinde.

Nu pot fi redate fisierele video

Fisierele video din camera iN CAR CAM sunt in format MOV si pot fi
necompatibile cu calculatorul. Totusi, daca exista compatibilitate, atunci
nu este instalat software-ul de redare corespunzator.

Instalati software-ul Driver Recorder Player furnizat si codecurile
corespunzatoare, daca e necesar.

Fisierele video sunt redate in salturi.

Scoateti cardul SD si reformati pentru a elimina fisierele corupte. Pentru
a garanta o inregistrare de calitate, folositi un card SD de marc3, clasa
10, tipul (30MB/s) de 8 - 64GB. Software-ul de redare recomandat este
Driver Recorder Player furnizat. E posibil ca PC-ul sa nu fie suficient de
performant pentru redarea fisierelor video, incercati un alt PC.

Fisierele sunt redate in salturi cu
software-ul Driver Recorder Player.

Codecurile de la calculator nu sunt compatibile cu ultimele standarde.
Descércati ultimele codecuri de pe http://www.next-base.com si instalati-
le corespunzator

Sunetul nu este sincronizat cu imag-
inea la redare.

Codecurile de la calculator nu sunt compatibile cu ultimele standarde.
Descarcati ultimele codecuri de pe http://www.next-base.com si instalati-
le corespunzator

Imaginea este redata fara sunet

Verificati daca ati activat setarea “Record Audio” din meniul Video.

Fotografiile sunt neclare.

Tineti camera nemiscata cand faceti fotografia. Retineti c& fotografie este
luata cam la 1 secunda dupa ce se aude zgomotul obturatorului

Nu pot inregistra decat cateva minute
din video pe cardul SD

Micsorati marimea de |nreg|strare (functla de Tnregistrare in bucla). Mariti
capacitatea cardului SD. Max 64G|

Functia Mass Storage sau Camera
web nu functioneaza.

Functia Mass Storage este compatibild Windows si Mac. Totusi, camera
web este compatibila doar cu Windows. Reporniti calculatorul pentru a
asigura incarcarea corecta a driverelor. Decuplati si recuplati In-CAR
CAM. Contactati NEXTBASE pentru driver-ul necesar.

Ventuza nu se fixeaza pe parbriz

Verificati daca ati scos folia de protectie din plastic de pe ventuza.
Umeziti putin ventuza Tnainte de a o fixa pe parbriz. Verificati daca
aripioara de blocare este impinsa spre fata inspre parbriz si daca geamul
parbrizului este curat. Nu montati suportul pe o portiune de geam
denivelata sau vopsita. Fixati bine pe geam si impingeti aripioara de
blocare la maxim.

Pe ecran imi apare mesajul "Eroare
card” (“Card Error”)

Cardul SD a devenit inutilizabil pentru camera iN-CAR CAM. Descarcati
fisierele utile in calculator si formatati cardul SD din meniul SETUP.

Pe ecran imi apare mesajul "Eroare
memorie” (“Memory Error”).

Cardul SD a devenit inutilizabil pentru camera iN-CAR CAM. Descarcati
figierele utile in calculator si formatati cardul SD din meniul SETUP.

Pe ecran imi apare mesajul "Card plin”

(“Card Ful’).

Cardul SD s-a umplut deoarece functia de inregistrare in bucla este pe
OFF. Setati functia “Loop Recording” la 3 minute (implicit) pentru a activa
mreglstrarea ciclica si stergerea automata a fisierelor mai vechi.
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NEXT BASE

GHID DE DEPANARE

Camera iN-CAR CAM se inchide
singura dupa o perioada.

Fie s-a descarcat bateria, fie camera nu este alimentata si s-a declansat
perioada AutoPower Off (in meniul SETUP).

Cardul SD din camera iN-CAR CAM
nu poate fi citit.

Folositi un card de memorie de calitate, intre 4-64 GB (sugerat) si formatati
cardul din meniul SETUP al camerei iN-CAR CAM

Nu pot sterge fisiere de pe cardul
SD din camera auto

Verificati daca aceste fisiere sunt "protejate”. Daca da, respectati
instructiunile de eliminare a protectiei (deparolare)

Ecranul camerei se innegreste dupa
cateva minute

Economizorul este setat pe ON. Schimbati setarile pe OFF, daca e cazul.
Setarea implicita este OFF

Pe ecran imi apare mesajul “Cluster
Wrong” (cluster gresit).

Cardul SD a fost formatat in alt dispozitiv si marimea cluster-ului nu este
compatibild. Folosi optiunea MENU, SETUP pentru a reformata cardul din
interiorul camerei iN-CAR CAM.

Driving Recorder Player nu se
deschide.

Pentru sistemele de operare Windows, player-ul necesita o conexiune
Internet pentru se deschide. Daca nu exista conexiunea, vizionati fisierele
folosind programe de redare alternative, de ex. QuickTime sau VLC.

Camera iN-CAR CAM nu se
conecteaza la satelit

Dupa pornire si fixare in suport cu vedere clara spre cer, poate dura pana
la 10 minute sa se gdseasca cei trei sateliti necesari pentru obtinerea unui
semnal stabil. Receptia poate fi afectata inclusiv de conditiile atmosferice si
proximitatea cladirilor / copacilor care impiedica vederea

Am trecut pe ‘motion detection’
(detectia miscarii) si nu mai pot opri
inregistrarea.

Camera iN-CAR CAM va incepe sa inregistreze atunci cand detecteaza
miscare. Daca se dezactiveaza functia, inchideti mai intai camera si
scoateti cardul SD pentru a evita activarea accidentata a inregistrarii.
Reporniti camera si in meniul Setari dezactivati ‘Motion Detection’.

Bateria nu se incarca.

Pentru protectie impotriva supraincarcarii, bateria se incarca doar atunci
cand camera este pornita

Bateria tine doar 30 de secunde

Bateria se incarca doar atunci cand camera este pornita. Reconectati
adaptorul auto si lasati camera iN-CAR CAM pornita.

Bateria tine doar 6 minute.

Este normal, bateria este conceputa sa permita activarea functiei 'Auto
Power Off' in caz de intrerupere a alimentarii in vehicul. Nu are rol de sursa
de alimentare alternativa in locul adaptorului auto furnizat.
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